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Projekt wykonawczy

   Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego w miejscowości Ostrożany.

Branża: Mostowa

maj 2016

BETON B30 (F150, W8)

UWAGI:

1. WYMIARY PRĘTOW PODANO W ICH OSIACH

2. PROMIENIE GIĘCIA PRZYJMOWAĆ ZGODNIE Z PN-91/S-10042

3. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI ZGODNIE Z PN-91/S-10042

4. OTULINA DLA STRZEMION 4CM, DLA PRĘTÓW 5CM

5. KOTWIENIE BARIEROPORĘCZY WYKONAĆ ZGODNIE Z

ZALECENIAMI PRODUCENTA

6. STREFY ZAKOŃCZEŃ ŁAWY ZABEZPIECZYĆ PRĘTAMI NR 5 I 6

7. PRĘTY 4 I 4A UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE.

BETON B30 (F150, W8)

STAL BSt-500S (A-III)

ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH ŁAW :

VB30 =20,75m³

VB15 =2,3m³

BETON B30 (F150, W8)

STAL BSt-500S (A-IIIN)

VB = 0,7x9,60=6,7m³

BETON B15

VB =0,155x9,80=1,5m³

BETON B30 (F150, W8)

STAL BSt-500S (A-IIIN)

VB = 0,85x4=3,4m³

BETON B15

VB =0,12x4=0,5m³

UWAGI:

1. W BLOKACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ

DYLATACJĘ Z PRZERWANIEM ZBROJENIA. PRZED

BETONOWANIEM W MIEJSCU PRZERWANEGO

ZBROJENIA ZAMOCOWAĆ PRZEKŁADKI Z TWORZYWA

SZTUCZNEGO. PO ZAKOŃCZENIU WIĄZANIA BETONU W

MIEJSCU DYLATACJI WYKONAĆ NACIĘCIE W BETONIE

O WYMIARACH 1.5x0.5cm I WYPEŁNIĆ JE KITEM.

2. WYMIARY PRĘTOW PODANO W ICH OSIACH

3. PROMIENIE GIĘCIA PRZYJMOWAĆ ZGODNIE

Z PN-91/S-10042

4. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI ZGODNIE

Z PN-91/S-10042

5. OTULINA ZBROJENIA 4CM

6. KOTWIENIE BARIER WYKONAĆ ZGODNIE Z

ZALECENIAMI PRODUCENTA

Rysunki zbrojeniowe
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